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VANDBEHANDLING-KALKSPALTER

KALKSPALTER

Magneta.kalkspalter.er.en.
effektiv.og.miljørigtig.løsning.
på.både.synlige.og.skjulte.kalk-
problemer.

VVs-NR. beskRiVelse

399855.004 1/2".kalkspalter.UG.1,5-14.ltr..min.

399855.006 3/4".kalkspalter.UG.3,5-30.ltr..min.

399855.008 1".kalkspalter.UG.6,0-47.ltr..min.

KALKSPALTER

Magneta.kan.anvendes.til.
mange.forskellige.installation-
er..Ring.for.vejledning.

Langt.over.100.000.kalkspaltere.er.installateret.
hos.tilfredse.brugere..Det.taler.for.sig.selv.
Som.ekstra.sikkerhed.yder.vi.12.mdr..fuld.returret.
på.selve.kalkspalteren.

MAGNETA.KALKSPALTERE.TIL.ET-
HVERT.BEHOV
Magneta.kalkspaltere.findes.i.størrelse.
fra.1/2".-.2"..Nedenstående.beskrevne.
typer.dækker.behovet.i.de.fleste.private.
husholdninger..Drejer.det.sig.om.større.
beboelsesejendomme.eller.specielle.anlæg,.
beder.vi.Dem.venligst.kontakte.os.for.
yderligere.rådgivning.
TYPE.UG.1/2".benyttes.i.lejligheder.og.
sommerhuse.med.egen.opvarmning.af.
brugsvand..Monteres.på.tilgangslednin-
gen..Til.montering.foran.industrimaskiner,.
luftbefugtere,.drikkeautomater.mv.kan.
leveres.speciel.type.

TYPE.3/4".er.konstrueret.til.at.dække.
behovet.hos.en.almindelig.husstand.i.villa.
eller.rækkehus..Denne.type.behandler.
både.varmt.og.koldt.vand..I.beboelsesejen-
domme.anvendes.den.på.varmtvandscirku-
lationsledninger.

TYPE.UG.1".anvendes.når.3-6.husstande.
er.tilsluttet.samme.tilgangsledning..Også.
denne.type.finder.anvendelse.på.vamt-
vandscirkulationsledninger.i.beboelses-
ejendomme.

TYPE.TG.1.1/4"-2".dækker.enkeltvis.eller.
sammenbygget.-.ethvert.større.behov.i.
beboelsesejendomme.eller.industrielle.
anlæg.

Kun.en.Magneta.kalkspalter.har.
begge.kendte.principper.for.mag-
netisk.vandbehandling.indbygget.

1..vandet.passerer.et.smalt.
...magnetgab.med.ekstrem.høj....
...magnetfeltsstyrke.

2..vandet.passerer.langs.et.
....kraftigt.magnetfelt.

Samtidig.er.Magneta.kalkspalter.
konstrueret.således,.at.der.skabes.
størst.mulig.turbulens.i.vandet.
under.gennemstrømningen..En.
teknik.der.yderligere.øger.effek-
ten..

MAGNETA.KALKSPALTER.ER.
VED.MONTERING.IKKE.AF-
HæNGIG.AF.ORIENTERING.
HVILKET.GØR.DEN.LETTERE.AT.
MONTERE.OG.PLACERE.

VA.GODKENDT:.VA.3.19/18285

KONTAKT.VORES.KONSULENTER.FOR.DIMENSIONERING.AF.

STØRRE.ANLæG

1

2

VVs-NR. beskRiVelse

399852.010
1.1/4".kalkspalter.TG.16-72.ltr..

min.

399852.011
1.1/2".kalkspalter.TG.20-91.ltr..

min.

399852.012 2"kalkspalter.TG.38-192.ltr..min.


