
Alarmenheden med lampe og horn kan bruges som alarmgiver ved fx 
højtvand på signal fra en alarmvippe eller en AUTOADAPT-pumpe. 
Enheden er også velegnet som ekstra signalgiver/videreførelse af sig-
nal fra LC/LCD-styring, hvis man har brug for at få alarmsignalet gen-
givet et andet sted i huset. Kan desuden benyttes til at give alarm 
ved indbrud ”åben låge” eller som vand-på-gulv-sensor.

Tekniske specifikationer
• LxBxD: 116 x 100 x 75 mm
• Tilslutning: 230 V + vippe/sensor/relæ
• RAL 7035
• 2 stk. M20-forskruninger
• Vægmontering, indendørs
• IP44
• Lydgiver 82-90db ved 60 cm

Best.nr. Vvs-nr.
97914944 39 1349.100

Alarmenheden med lampe og horn med potentialfri relæ-udgang kan 
bruges som alarmgiver med videreførelse af signal til fx SMS-enhed 
eller CTS/SRO ved fx højtvand, fra AUTOADAPT-pumpe eller som ekstra 
signalgiver til LC/LCD-styring, hvis denne sidder gemt af vejen i en 
kælder. Kan desuden benyttes til at give alarm ved indbrud ”åben 
låge” eller som vand-på-gulv-sensor. Alarmboksen har mulighed for 
afbrydelse af lydgiver under alarmgivning, så kun lampen er aktiv 
indtil næste alarmforekomst.

Tekniske specifikationer
• LxBxD: 162 x 120 x 105 mm (eksklusiv forskruninger)
• Tilslutning: 230 V + vippe/sensor/relæ
• RAL 7035
• 3 stk. M16-forskruninger
• Vægmontering
• IP 44
• Lydgiver 82-90db ved 60 cm

Best.nr. Vvs-nr.
98689060 39 1349.110
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Grundfos Service & Solutions tilgodeser din forretnings behov for professionel service i hele pumpens levetid – lige 
fra udvælgelse og opstart til drift og udskiftning. Når du investerer i pumpeløsninger fra Grundfos, får du adgang til 
vores samlede ekspertise. Vores erfarne serviceteknikere kombinerer deres store produktkendskab med forståelse for 
og erfaring inden for en bred vifte af anvendelsesområder. 

Læs mere på grundfos.dk/service

SMS-enhed i styring
Med et SMS-modul fra Grundfos indbygget i fx en LC/LCD-sty-
ring, kan alarmer som fx højtvand eller strømudfald til enhver 
tid modtages på en almindelig mobiltelefon i form af en SMS. 
Modulet har 4 indgange og sender en valgfri tekst, når indgan-
gen aktiveres. Der er mulighed for 9 forskellige alarmer: 2 for 
hver indgang samt for strømudfald.

Lys og lyd
Grundfos tilbyder signalgivere for alarmer i form af forskellige 
horn, lamper og blink.

Ekstern SMS-enhed
Med et eksternt SMS-modul fra Grundfos kan alarmer som fx 
højtvand eller strømudfald til enhver tid modtages på en 
almindelig mobiltelefon i form af en SMS. Der kan vælges mel-
lem flere forskellige løsninger til SMS-alarmering - disse kan fx 
tilsluttes alarmboks med potentialfri kontaktsæt.

Overvågning
Ønskes øget overvågning og sikkerhed på flere installationer, 
kan Grundfos tilbyde en samlet overvågningsløsning, hvor 
man via et online interface har en samlet oversigt, lige som 
man kan opstille et vagtskema og følge statistikker og trends 
på anlæggene.
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GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro
Telefon 87 50 50 50
CVR: 19342735
www.grundfos.dk 


