
Anvendelsesområde
Akva Lux II VXi er en fuldisoleret 
komplet installation for varme og 
varmt vand til indirekte anlæg. 
Akva Lux II VXi er en fjernvarmeunit 
med høj ydeevne, beregnet til an-
vendelse i villaer/storfamilier med 
stort varmtvandsbehov. Unitten er 
velegnet til to-strengs anlæg eller 
anlæg med gulvvarme. 

Bestykning
Akva Lux II VXi leveres i 2 hoved-
typer med brugsvandsveksler til 
hhv. 1-2 boliger type XB 06H-1 26 
og 3-4 boliger med veksler type XB 
06H-1 40. På varmesiden fås unit-
ten med veksler type XB 06H-1 16, 
26, 40 og type XB 06L-1 24 til gulv-
varme. Unitten leveres desuden 
med sikkerheds- og kontraventil på 
koldtvandstilgangen, afspærrings-
ventiler, følerlommer, TD-regulator, 
ekspansionsbeholder, energieffek-
tiv pumpe, termostat, snavssamlere, 
by-pass, energibesparende brugs-
vandsregulator PTC2+P, pasrør for 
måler i fjernvarme retur og fremløb. 
Unitten leveres som standard med  
Danfoss ECL 110 vejrkompensering. 
Unitten er forberedt for brugsvands-
cirkulation og eventuel lækageover-
vågning. Den er desuden forberedt 
til vandpåfyldning af varmeanlæg-
get. 

Design
Ved konstruktionen er der lagt vægt 
på en  betjeningsvenlig placering af 
alle komponenter. Unitten leveres 
fuldisoleret iht. DS 452 i moderne 
design med aftagelige front.
Den øverste hvide aftagelige plade 
i midten af unitten muliggør let 
tilgang til komponenter for regule-
ring, aflæsning og servicering.

Vandvarmer
Vandvarmeren er en loddet, højef-
fektiv veksler med optimal afkøling 
af fjernvarmevandet. Den reguleres 
af en tryk- og termostatstyret re-
gulator PTC2+P med energispare-
funktion, som gør den særligt ener-
gibesparende, da den ikke bruger 
fjernvarme, når der ikke tappes. 

By-pass (termostatisk omløb)
Unitten leveres med by-pass, så-
ledes at der ved tapning straks 
produceres varmt vand ved vand-
varmeren. Temperaturen i omløbet 
indstilles for bedst mulig komfort 
og økonomi. Unitten kan ombyg-
ges til anvendelse på anlæg med 
brugsvandscirkulation.

Brugsvandscirkulation
På installationer med cirkulation 
etableres der cirkulation på unit-
ten med et cirkulationsrørsæt, der 
kan tilkøbes som ekstraudstyr - se 
bagside. Cirkulationstemperaturen 
indstilles uafhængigt af den indre-
gulerede varmtvandstemperatur. 
Derved sikres kortere ventetid, la-
vere tomgangstab og dermed god 
fjernvarmeøkonomi. 

Montering af fjernvarmemåler
Unitten er udstyret med 3/4” pasrør 
i både frem og retur. Fjernvarme-
måleren kan placeres enten i fjern-
varme retur eller fremløb, alternativt 
i både frem og retur.

Service- og montagevenlig
En hensigtsmæssig rørføring og 
konsekvent samling med omlø-
bere gør det nemt at servicere og 
montere unitten.  Montage er hurtig 
og enkel. Unitten fastgøres på væg 
og da alle rør er placeret i rørbæ-
rerafstand fra væg, er det muligt 
at etablere en pæn rørføring enten 
opad eller nedad.

AKVA LUX II VXi

Fordele
• Forberedt for lavtemperatur fjernvarme

• Fuldisoleret fjernvarmeunit, der opfylder DS452

• Supereffektive varmevekslere

• Danfoss ECL 110 vejrkompensering er standard

• Energibesparende  brugsvandsregulator  
 PTC2+P

• Udstyret med energibesparende pumpe.

• Rørtilslutning opad eller nedad

• Veksler og rør i rustfrit stål, samlinger med 
 EPDM

• Minimal risiko for tilkalkning,  ingen legionella

• Kapacitet: Brugsvand 32,3-53 kW,  
 Radiator 10-34 kW, Gulvvarme 8 kW

Fuldisoleret fjernvarmeunit til enfamilieboliger, 
rækkehuse og lejligheder.

Komplet fuldisoleret installation for varmt vand og varme 
til indirekte anlæg. Unik reguleringstek nologi til styring af 
det varme vand, PTC2+P med energisparefunktion. Unit 
med mulighed for tilslut ning enten opad eller nedad.
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Varmt vand: Ydelseseksempler ved 10 °C/45 °C (Standard)

Ydelse**
[kW]

Plade-
veksler

Primær
frem 
[°C]

Primær
retur 
[°C]

Tappe- 
mængde

[l/min]

Tryktab* 
Primær

[bar]

Flow 
Primær

[l/h]
32,3 XB 06H-1 26 55 21,8 13,16 0,36 840
32,3 XB 06H-1 26 60 18,9 13,16 0,24 680
32,3 XB 06H-1 40 55 19,0 13,16 0,27 770
32,3 XB 06H-1 40 60 18,9 13,16 0,24 680
41,0 XB 06H-1 26 60 20,4 16,83 0,41 890
41,0 XB 06H-1 26 70 16,8 16,83 0,23 660
53,0 XB 06H-1 40 60 19,1 21,67 0,55 1110
53,0 XB 06H-1 40 70 15,7 21,67 0,31 840

* Oplyste tryktabsværdier er komplette - inkl. rør, veksler og ventiler.              2) Gulvvarme.
**Anvendt gns.værdi=Lejlighed med 3 værelser og 2,7 beboere. *** Beregnet ved 70% af  varmeeffekten + brugsvandseffekt på 32,3 kW m. veksler XB06H-1 26 v. fjvf 555 eller 606 °C (varmt vand 10/45°) eller 657 °C (varmt vand10/50°)

Varme: Ydelseseksempler

Ydelse 
[kW]

Plade-
veksler

Primær
[° C]

Sekundær
[° C]

12 XB06H-1 16 70/40 35/60
19 XB06H-1 26 70/40 35/60
31 XB06H-1 40 70/40 35/60
8 XB06L-1 242 70/31 30/352

7 XB06H-1 402 70/31 30/352

10 XB06H-1 40 60/30 25/55
25 XB06H-1 16 90/45 40/70
34 XB06H-1 26 90/44 40/70

Total

Tryktab
Primær

(total***) bar

Flow 
Primær 

(total***) [l/h]
0,376 7806

0,406 9206

0,876 11606

0,176 6606

0,176 6506

0,295 8805

0,627 7307

0,497 8407
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Konstruktionsdata
Tryktrin (Prim/Sek.): PN 16 / PN 3
Max. temperatur: 120 °C  (konstruktionstemp.)
Min. ΔP: Se ydelseseksempler

Vægt Max. 55 kg

Isolering Polypropylen (EPP) 

Mål (mm)
Isoleret: H  999 × B 550 × D  360

Elektrisk tilslutning 230 V AC

Tilslutnings - 
dimensioner
FJV, KV, VV, Varme: ¾“ RG (muffe)
Cirkulation: ½“ RG (nippel)

Tilslutningsafstand  
(afstand fra væg mm): 55

1. Pladeveksler varme 
2. Pladeveksler varmt vand 
4. Trykdifferensregulator
5. Snavssamler REDAN indb. i T-stk.
6. Kontraventil
7. Kugleventil
8. Pumpe, Grundfos UPM3
11. Sikkerhedsventil varme, 2,5 bar
12. Sikkerhedsventil varmt vand, 10 bar
13.  Termometer 
14.  Trykudtag 1/2”
15. Manometer

16. Ekspansionsbeholder 12 l
17. Luftskrue
23. Følerlomme til føler f. måler ½”
24. Passtk. f. måler ¾” x 110-165 mm retur 
25. Danfoss ECL 110
26. Udeføler Danfoss ESMU
27. Føler Danfoss ESMC
29. Ventilmotor Danfoss AMV 150
30. Ventil Danfoss VS2
33. Prop
38. Brugsvandsregulator PTC2+P
40. Danfoss FJVR by-pass/cirkulation
-------------------------------------------------------
61. Cirkulationsrør (medlev. ikke)
62. Kontraventil (medlev. ikke)
64. Pumpe v.v. cirk. (medlev. ikke)

1) Ved måler med 1” gevind bestilles sær-
skilt fittingsæt, se skema nedenfor.

Varmt vand

Cirk.

Koldt vand

Fjv. Frem

Fjv. Retur Varme 
Retur

Varme
Frem

Cirkulation
Husk at bestille cirkulationsrørsæt til anlæg med brugs-
vandscirkulation. Cirkulationsrørsæt bestilles separat.

Tilslutninger
1. Fjernvarme frem   4. Varme frem
2. Fjernvarme retur 5. Varmt vand
3. Varme retur 6. Koldt vand 
 7. Cirkulation

VVS-numre
Akva Lux II VXi m. isolering, type: VVS-Nr: Kode nr.
XB 06H-1 16 / XB 06H-1 26 incl. ECL 110 374975143 145F0303
XB 06H-1 26 / XB 06H-1 26 incl. ECL 110 374975243 145F0311
XB 06L-1 242 / XB 06H-1 26 incl. ECL 110 374975043 145F0312
XB 06H-1 16 / XB 06H-1 40 incl. ECL 110 374975156 145F0313
XB 06H-1 26 / XB 06H-1 40 incl. ECL 110 374975256 145F0314
XB 06H-1 40 / XB 06H-1 40 incl. ECL 110 374975356 145F0315
XB 06L-1 242 / XB 06H-1 40 incl. ECL 110 374975056 145F0316
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1: Fjv. frem
2: Fjv. retur
3: Varme retur
4: Varme frem
5: V.V.
6: K.V
7: Cirk.

POS. Cirk.ned/QTY. PART NUMBER Description

1 1 145H3693 Beslag f. VX-Isol. Instrumentpanel

2 1 145H3695 Beslag VX-Isol. FJV-R

3 1 145H3696 Beslag VX-Isol. FJV-R

4 1 145H3697 Beslag f. VX-Isol Fjv-R

5 1 145H3699 Bagplade VX-Isoleret

6 1 145H3701 Grundfos UPM3 Auto 15-70 130 EUX9

7 1 145H3739 Vinkel 3/8" M mess.

8 1 145H3740 Brystnippel F68 6x3/8" klemring

9 1 145H3749

10 1 145H3753 Cimm 12L

11 1 145H3803 Manometer 0-4 bar m. slæbeviser

12 1 145H3803_1

13 1 145H3803_2
14 1 145H3811 Beslag f. veksler

15 2 145H3812 Beslag f. bundplade isolering

16 1 145H3813 Beslag f. cirk.

17 1 145H3814 Frontplade nederste

18 1 145H3816 Frontplade REDAN

19 6 145H3817 Skrue M5x80 Cyl. hoved indv. 6 kt. DIN 
912

20 2 145H3818 Spånskrue 6x30

21 3 145H3819 Skrue EPP 15x32

22 2 145H3820 Skærmskive Ø5.5/30
23 1 145H3821 Ledningsholder

24 1 145H3822 Låseskinne
25 1 145H3825 Tape m. symboler

26 1 145H3826 Label -+
27 1 145H3827 Kapilarrør Ø6x0.7

28 1 145H3828 Kap.rør Ø4x1

29 1 145H3830 Kap. rør Ø4x1

30 2 101001 Pladeskrue 4.2x13

31 2 101010 Pladeskrue 4.2x8

32 1 102218 Skrue M5x65 Cyl. hoved indv. 6 kt. DIN 
912

33 9 113206 Popnitte Ø4.8x10 Alu

34 1 125037 Tee 3/4"M x 3/4"N x M14x1

35 1 125121

36 1 125123

37 1 125162

38 1 125165

39 3 125301

40 1 125302

41 1 125305

42 1 125306

43 3 125308

44 1 125310

45 2 125312

46 6 125968

47 1 127028

48 1 128004

49 2 131050

50 1 131374 Kuglehane vinkel 3/4"N x 3/4" Oml.

51 1 132017

52 1 132375 ESMC

53 1 132440 VS2 DN15 kvs=1.0

54 1 132635 AMV 150 230V

55 1 133006

56 1 135119

57 1 135120

58 1 136026

59 1 136058 Sikkerhedsventil 10 bar 3/4" x 1"

60 76 145056 Pakning 3/4" m EPDM 282

61 2 145057 Pakning 1" 30x21,5x3 

62 1 152050

63 2 152124

64 1 152125

65 1 155254_1 TD-reg AVPL 15 N/N kvs=1,6

66 1 155254_kap12

67 2 163050 Termometer (0 - 120)

68 1 163052 Termometer (0 - 60)

69 1 171010 Flatseal Ø18,5/13x2

70 4 171020 Flatseal Ø24/17x2,75

71 1 171023 Pakning  Ø11/5 x 1

72 2 181050_1

73 1 190117_6 Flexslange 3/8"x740

74 2 307003 Endebund Ø24x1

75 2 316006 Passtk. 3/4" x 110

76 1 326068

77 4 326069

78 1 326103 Nippel/Muffe 1/8" x 1/4"

79 2 326108

80 6 326117 Ball valve DN20 N/M

81 1 326158

82 1 326170

83 1 326240

84 2 329125 Nippel-Muffe 3/4" indb. 18 mm

85 2 329173

86 3 341005

87 2 371155-6kt30

88 1 530100 Rør Ø18

89 1 530101 Rør Ø18

90 1 530102 Rør Ø18

91 1 530103 Rør Ø18

92 1 530104 Rør Ø18

93 1 530105 Rør Ø18

94 1 530106 Rør Ø18

95 1 530107 Rør Ø18

96 1 530108 Rør Ø18

97 1 530109 Rør Ø18

98 1 530110 Rør Ø18

99 1 530112 Rør Ø18

100 1 530113 Rør Ø18

101 1 530114 Rør Ø18

102 1 530116 Rør Ø18

103 1 530121 Rør Ø18

104 1 530142 Rør Ø18

105 1 530144 Rør Ø18

106 1 530148 Rør Ø18

107 1 530150 Rør Ø18

108 1 530151 Rør Ø18

109 1 530152 Rør Ø18

110 1 830050 Rør Ø18

111 1 830051 Rør Ø18

112 1 830052 Rør Ø18

113 1 830053 Rør Ø18

114 1 830054 Rør Ø18

115 1 905023

116 1 905023-kap07

117 1 905023_føler

118 1 933323

119 1 1251011

120 1 1251044

121 1 1251046

122 1 1251230

123 1 1313741

124 2 5231010

125 2 Blændplade-18

126 1 Din-Skinne-01

127 1 E120004201 XB06H-1, 16 pl

128 1 E120004203 XB06H-1, 26 pl

129 1 145H3876 Flex-slange 280 mm vinkel/lige

130 1 326261 Nippel 1/2"x 3/8" lang
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AKVA LUX II VXi

 Diagram - Eksempel

Cirkulationssæt til eftermontage 145H3879
Fittingsæt til 1” måler (110-113 mm retur og frem) 145H3880
Danfoss ECL 210/A230, - tillæg som erst. for ECL 110 -
Danfoss ECL 310/A230, - tillæg som erst. for ECL 110 -
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