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Produkt dataark
Karakteristik

550B1027
Wiser røgsensor batteri

Egenskaber
Produktserie Wiser
Produktmærke Schneider Electric
Produkttype Røgdetektor
Elektronisk følertype Photo-elektrisk sensor
Farve Hvid (RAL 9003)
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Emballering Carton

Produktinformationer
Forsyning Batteri
[Us] forsyningsspænding "3 V" DC
Backup type Batteri
Batteritype Lithium
Batterilevetid 10 år
Aftastningtype Rød

Varme
Funktion tilgængelig Lokal alarm

Hush function
Self-test of smoke detection

Betjening Knap (test/hush function)
Maximum number of device interconnected 40 til trådløs alarm
RF range 50 m indoor use indendørs

40 m indendørs
Horn level 85 dB ved 3 m, minimum
Tidsforsinkelsesområde 10 min (hush)
Lokal indikering Visuel: 1 LED (rød) til warning and low battery

Visuel: 1 LED (grøn) til connection state
Lyd: signal (grøn)
Lyd: alarm

Installationstype Indendørs
Montering af enhed Overflade
Montage tilbehør Loft

Wall-mount
Montage Med skruer
Højde 33,5 mm
Bredde 89,5 mm
Dybde 89,5 mm

miljø
IP kapslingsklasse IP20
Temperatur ved drift 0…45 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -20…60 °C
Relativ fugtighed 0…95 %
Productcertificeringer CE
Standarder EN 14604

AS 3786

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 238,0 g
Forpakning 1 højde 6 cm
Forpakning 1 bredde 11,5 cm
Forpakning 1 længde 12,5 cm
Enhedstype forpakning 2 PAL
Antal enheder forpakning 2 576
Forpakning 2 vægt 165,696 kg
Forpakning 2 højde 104,5 cm
Forpakning 2 bredde 80 cm
Forpakning 2 længde 120 cm

Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse Ja
Kina RoHS-regulering Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil Oplysninger Om Udtjent Udstyr

samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP2108022EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI2108022EN

