
8 Alle priser er excl. moms og weee afgift.

 Badeværelsesventilatorer  SILENT 200   SILENT 300  
 Tilslutning (V)  230 230  
 Wattforbrug  16 29
 Luftmængde m3/t ved O m/m VS  180 280
 Hastighed i omdr .  2350 1700
 Rumtemperatur max  50 0C 50 0C
 Temperatur af transporteret luft  50 0C 50 0C
 Lydniveau (dBA - 3 mtr .)  33 32  
 Vægt i kg netto  0,77 1,25
  

 Type Vare nr. El-nr. EAN-nr. VVS-nr.  Vejl. pris 
 Silent 200 CZ 200 .34 .3320 .2 9978 863 079 5703347203534 353577200 1 .190,-
 Silent 200 CRZ 200 .34 .3322 .2 9978 863 082 5703347203541 353577202 1 .630,-
 Silent 200 CHRZ 200 .34 .3323 .2 9978 863 095 5703347203558 353577204 1 .870,-
 Silent 300 CZ 200 .34 .3300 .2 9978 863 040 5703347203343 353577300 1 .315,-
 Silent 300 CRZ 200 .34 .3302 .2 9978 863 053 5703347203350 353577302 1 .745,-
 Silent 300 CHRZ 200 .34 .3303 .2 9978 863 066 5703347203367 353577304 1 .985,-
 Silent 300 Plus 200 .34 .3304 .2  5703347204555  1 .525,- 
 REB-1N regulering t/Silent 300 Plus 270 .34 .4500 .2  5703347204562  715,- 
 
 C = Automatisk lukke     H = Hygrostat       R = Indstillelig timer    Z = Kuglelejer                  
 

Badeværelsesventilator - Silent 200-300
Lydsvag badeværelses ventilator der kan leveres med indbygget hygro-
stat og elektronisk timer. Silent 200-300 er især velegnet til toiletter, 
badeværelser og andre mindre rum. 

Silent 200 - 300 
• 230 V.
• Dobbeltisoleret.
• Motor med kuglelejer.
• Vindstop.
• Kabinet og propel i plast.
• Murrør Ø 120 - 150 mm.
• Kapslingsklasse IP 45.

Silent 200-300 leveres i 
4 udførelser: 
• Silent 200 - 300 CZ 
 Standardmodel .
• Silent 200 - 300 CRZ med   
 indbygget indstillelig timer .
• Silent 200 - 300 CHRZ med 
 indbygget justérbar hygrostat  
 samt indstillelig timer . 
• Silent 300 Plus   
 Standardmodel med mulighed . 
 for trinløs regulering, ved brug  
 af ekstern regulering .

Murhul:  Ø 120 og Ø 150 mm .

Hygrostatfunktion:
Indstillelig hygrostat fra 65 - 90% 
relativ luftfugtighed . Hygrosta-
ten starter automatisk når luft-
fugtighed er over det indstillede 
niveau (65 -90%) .

Timerfunktion (efterløb):
Indstillelig timer fra 1 - 30 minut-
ters efterløb . 

Tilbehør:  
• Murrør m/jalousi. 
• Murrør m/elektrisk jalousi. 
• Udvendigt gitter med  
 faste lameller . 
• Udvendigt, selvåbnende gitter. 
• Murrør  

Supersilent  kun 32 dB(A)
Høj luftmængde
God trykevne!


