
Bensats BKFF kpl. 0474080 Vit, 0474081- Guld, 0474082-Aluminium, 0474083-Chrome

Jalgadekomplekt BKFF, komplektne. 0474080 – valge, 0474081 – kuldne, 0474082 – alumiinium, 0474083-

KÇju komplekts BKFF, 0474080 – balts, 0474081 – apzelt¥ts, 0474082 – alum¥nija, 0474083- chroms

Kojelòs komplektas BKFF 0474080 – baltas, 0474081 – auksinis, 0474082 – aliumininis, 0474083- chromas

Monteringsanvisning - Paigaldusjuhend - MontÇÏas norÇd¥∫umi - Surinkimo instrukcija
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Ledad fot kpl. x 4
0474930 - vit
0474931 - guld
0474932 - aluminium
0474933 - chrome

Skruv x 4
VS M 8x20 Fzb
Kruvi x 4
VS M 8x20 Fzb
Skrve x 4
VS M 8x20 Fzb
VarÏtas x 4
VS M 8x20 Fzb

Bricka x 4
BRB 8,4/16 Fzb
Seib x 4
BAB 8,4/16 Fzb
PaplÇksne x 4
BRB 8,4/16 Fzb
Plok‰telò x 4
BRB 8,4/16 Fzb

Monteringssats 1664621
Paigalduskomplekt 1664621
MontÇÏas komplekts 1664621
Montavimo rinkinys 1664621

KÇja ar ‰arn¥ru, kompl. x 4
0474930 - balta
0474931 - apzelt¥ta
0474932 - alum¥nija
0474933 - hroms

Liigendjalg, komplektne x 4
0474930 - valge
0474931 - kuldne
0474932 - alumiinium
0474933 -

2
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Guolinis kojos prijungimas x 1
0474930 - baltas
0474931 - auksinis
0474932 - aliumininis
0474933 - chromas
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Skötsel- rekommendationer polerad aluminium.

Polerad yta bevaras bäst genom rengöring med fuktig trasa med en mild tvållösning, torka rent
med en torr trasa.
Vid större nedsmutsning eller oxidation använd ett milt poleradnde rengöringsmedel "typ häxans".
Vid skadat eller starkt oxiderat använd ett mer polerande/slipande medel "typ autosol bilvax".
Gemensamt för alla medel är att de
inte får vara kalklösande sura eller salthaltiga. Alla medel måste vara pH neutrala, 7,5.
För att avlägsna kalkfläckar, använd hushållsättika och spola efter med rent vatten.

Pulïta alum¥nija kop‰anas rekomendÇcijas.

Pulïtu virsmu vislabÇk var saglabÇt, t¥rot to ar mitru auduma salveti, kas samitrinÇta maigÇ ziepju
‰˙idrumÇ, pïc tam nosusinot ar sausu salveti. LielÇkus net¥rumus vai oksidï‰anos var likvidït ar
maigu pulï‰anas l¥dzekli, piemïram, Häxans. BojÇtu vai stipri oksidïju‰os virsmu t¥r¥t ar
automobi∫u vasku, piemïram, Autosol.
·ie l¥dzek∫i nedr¥kst bt ka∫˙i ‰˙¥dino‰i vai sÇli saturo‰i. To pH jÇbt neitrÇlam, t.i., 7,5.
Lai not¥r¥tu ka∫˙a traipus, izmantojiet sadz¥ves eti˙i un pïc to noskalojiet ar t¥ru deni.

Patarimai dòl poliruoto aliuminio prieÏiros.

Poliruotà plotà valykite audeklu, sudròkintu ‰velniu muilo skysãiu, po to nusausinkite sausu
audeklu. Jei plotas yra labiau nusitep´s ar oksidav´sis, naudokite ‰velnias poliravimui skirtas
valymo priemones (pvz., ”Häxans”). PaÏeistam ar stipriai oksiduotam plotui valyti naudokite
stipresnes poliravimo/abrazyvines priemones (pvz., ”Autosol” automobilin∞ vaksà). Bendra vis˜ ‰i˜
priemoni˜ savybò yra ta, kad jos neturi reaguoti su kalkòmis, nebti rg‰tingos ar druskingos.
Visos priemonòs turi bti pH neutralios, 7,5. Norint pa‰alinti kalki˜ dòmes, naudokite buitin∞ actà,
o po to perleiskite ‰variu vandeniu.
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